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 结题验收报告书
	项目名称
	实用三相电源相序测量仪研制

	项目类别
	重点创新型

	项目负责人
	王佩月
	负责人单位
	工学院

	实际研究人员
	王佩月、洪彬、杨琴、杨云龙、龙欢、张晓华

	完成情况
	■验收达到预期效果，□超过预期效果，□未达到预期效果。

	主要成果
（可多选）
	□新产品（）项，□新技术、新工艺，新材料（）项。

	
	获专利（）项，获国外发明专利（）项，获国内发明专利（）项。

	
	研究报告( )篇;论文（1）篇，其中：国内发表（1）篇，国外发表（）篇;核心期刊（1 ）篇，一般期刊（ ）篇。

	
	获奖（）项，其中：市级（）项，省级（）项，国家级（）项。

	应用情况
	成果转让合同数
	
	成果转让合同额
	

	经济效益
	新增产值
	
	新增税利
	
	出口创汇
	

	最终成果形式
（可多选）
	■论文，□研究报告，□著作（部），□发明创造。

	成果    注：成果形式为“研究报告”者填“使用单位”

	序号
	代表性成果名称
	成果形式
	作者
	刊物年期、出版社和出版日期、成果使用单位

	1.
	实用三相交流电相序测量方法
	论文
	罗伟、王佩月
	电子科技大学 

第12卷 第4期：247-249

	
	
	
	
	

	是否授权校团委出版该成果电子版
	是/否 （是/否）
	作者签名：
	

	参考文献（填所参阅的重要书目或论文资料等）

	序号
	参考文献
	类别
	作者
	刊物年期、出版社和出版日期

	1
	高压电气设备实验方法
	M
	李建明、朱康
	北京：中国电力出版社，2004

	2
	错相和缺相保护的探讨
	J
	刘美俊、黄望军
	电气时代，2001（3）

	3
	相序的测量及探讨
	J
	周理、

沈倪勇
	上海第二工业大学学报，2003，24（3）

	4
	基于恒电流二极管的LED驱动电路设计
	J
	周驿、

刘桥
	贵州大学学:自然科学版，2011，28（3）

	5
	电力技术基础（模拟部分）
	M
	康华光
	北京：高等教育出版社，2006

	项目经费资助情况

	计划
资金
	资助总经费
	3000
	到位
资金
	科研创新资金拨款
	3000

	
	已拨经费
	0
	
	学院或教师补助拨款
	

	
	未拨经费
	3000
	
	其他自筹资金
	3000

	
	应拨经费
	3000
	
	合计
	

	项目经费支出情况（单位：元）

	类别
	金额
	支出说明

	器材费
	1700
	实验使用器材

	交通费
	300
	调研，实地考察

	复印费
	400
	复印/打印所需资料

	会议费
	370
	召开会议讨论使用文件、水等

	活动费
	230
	与XX交流项目研究内容

	合计（元）
	3000

	项目完成情况（简要说明项目完成结果、发表论文及获得其它资助等有关情况，字数400字以上，可加活页）

	自从1831年法拉第发现了电磁感应定律后，电已经成为日常生活中必不可少的一部分。由于发电机的结构限制，产生互差1200的三相交流电A相、B相、C相。由此产生了三相交流电的相序测量问题，而三相交流电的相序即是指A、B、C三相的电流或电压分别达到最大值的先后顺序。这种先后顺序有A、B、C或A、C、B两种方式，一般将前者称为正序，后者称为反序。在变压器的并列运行安装、电机的接线、检修等电气安装时都需要对相序进行判断，保证机组的正序运行，否则会产生严重的设备故障。因此在工业上能够对三相交流电的相序进行准确的判断显得尤为重要。

而我们此次的课题就是对三相电源相序的测量研究，具有很重要的实际意义。在整个过程中，我们分为两个方面。首先，小组开会进行资料的收集和整理，提出可行的方案，明确小组各成员的任务。然后，分工合作，部分组员画出电路图，去购买器材，到实验室进行焊接，选出最终的方案。另一部分组员继续收集资料发表文章。
目前，我们确定的方案由两个，两个方案的电路板都已经制作完成。因为实验室没有可以直接使用的三相电源相序，所以无法进行验证。但是我们用了各仿真软件进行了模拟仿真，最后显示的结果都是可行的，而且效果明显。可以充分说明我们的两个方案都是正确的，而且可以达到预期效果。在论文方面，就以其中一个方法为基础在《实验科学与技术》期刊上发表了一篇论文，该刊物已由中国核心期刊（遴选）数据库、万方数据—数字化期刊群、中国科技论文在线(期刊)等数据库、信息库收录。


	其中一项代表性成果简介（包括基本内容、学术价值、社会效益等，字数300字以上）

	基本内容：
这两种方法中都通过运用我们已经学习的知识来判断出电源相序。比如模拟电路中的电压比较器和数字电路中的触发器，能使我们对所学的知识有了更深的了解，教会了我们如何开阔思维，学以致用。

第一种方法是基于触发器的相序测量法，将交流电波形整形成方波脉冲后再利用触发器来判断脉冲的先后顺序。该方案的具体方法已经发表了论文，详细情况可以看活页中的该文章，在这里就不再赘述了。
第二种方法是基于移相网络的相序测量法。由电容和电阻构成的RC网络在电路中具有移相作用，因此也可以利用移相网络来测量三相交流电的相序，电路如图1所示。首先任意选取一相交流电作为A相，将A、B、C三相均经过阻容降压网络进行降压处理。A相交流电通过二级移相网络移相120°，使得其波形与B相波形同相位，与C相波形相差120°。因为RC移相网络每次最多只能移90°，所以采用了两级移相，每级移60°。再将三相交流电都通过光电耦合器件进行强弱电隔离并整流为方波脉冲信号。把A相的波形分别与另两路波形相乘，得到两个不同脉冲宽度的方波序列，最后将这两路方波序列通过由D触发器构成的三级二分频电路，将脉冲频率从50Hz降低到6.25Hz。A相与B相相乘后的方波脉冲信号高电平时间为1/2周期，而A相与C相相乘后的方波脉冲信号高电平时间为1/6周期，因此与前者相比发光二极管点亮的时间较短。据此就可以判断出B相与C相，从而得知三相交流电的相序。
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图1基于触发器的相序测量法

学术价值：
    发表的《实用三相电源相序测量方法》的文章更进一步的说明了相序测量的重要性，促进测量方法的更一步发展。为电源相序测量的研究提供了新的方法和方向。



	指导教师意见

	项目组按计划完成了前期的准备工作，包括对资料的收集和整理，在此基础上设计出了电路方案，同时验证了两种方法的正确性和可行性。设计成电路以后就积极的投入到了焊接电路板的工作中，通过不断的尝试和努力，重要成功的制作出了电路板。

    而且该项目组按照原定计划完成了相关内容的研究和论文的编写，达到了预想的效果，同意通过验收。
导师签字：


	学院评审专家组意见

	评审意见：
评定等级：□A优秀，□B良好，□C合格，□D不合格
组长签字：

	学校评审专家组意见
评审意见：
评审等级：□A优秀，□B良好，□C合格，□D不合格
组长签字


